

ドラム式電気洗濯乾燥機 （家庭用） 

品ま NA-VR5600L NA-VR3600L NA-VR2600L NA-V1600L 
NA-VR 560 OR (S き） NA-VR 360 OR (S き） NA-V1600R (S き ) 


■この説明書は NA - VR 已己 OOL で説明しています。 

■製品の機能び十分発揮されるよラに、 

この説明書の内容にそって正しく据え付けてください。 

■設置終了後「点検•試運転をする」に基づいて必ず確認を行ってください。 
■外したボルト、付属のスノ（ナは転居などの際に必要です。 

お客様にお渡しください。 

■この説明書は据え付け終了後、お客様にお渡しください。 

■この据付説明書どおりに設置-取り付けをしないと 
事故-損書を生じてち当社は一切責任を負えません。 

■転居や配水管の洗ミきなどで再据え付けする場合びありますので、 

この説明書は据え付け後ち「取扱説明書」ととちに大切に保管してください。 


■運搬は必ず2人で行つてください。 




■据え付けなどで本体を前に傾けた 
ときに、ドアの中央を強い力 
(ひざなど）で巧さないで < ださい。 

(ドアび変形します） 


■製品寸法- 質量 


已已 巨39 

iT 600 



据付説明書 


Panasonic 

据え付けは、必ずお買い求めの販売店または 
指定ヴービス店にご巧頼ください。 

お客様は据え付けしないでください。 



A 注意 


〇 


カバーを必ず取り付ける 

(端面などでケガをするおそれ） 


機種 

質量 

NA-VR 己600 L / 己巨00 R 

83 kg 

NA - VR 3600 L / 3600 R 

82 kg 

NA - VR 2600 L 

82 k 吕 

NA - V 1 600 L /1 600 R 

フ Ik 呂 



据え付けをされる方へ 



パナソニック株式会社ランドリービジネスユニット 

干己2己-8已已日滋賀県草津市野路ま2了目3番1 -2 号 
電話077-日 63-21 己日（大代動 

© Panasonic Corporation 2009 


W9903-7JG10 

S0809-1089 


※床が弱い場合は補強板を使用してください。（別売品：参照） 固定金具を外し、電源を入れ直し再度試運転をし直して下さい。 

^^2エラー状態解除後、ドアを開閉すると試運転を再開します。 


♦異常振動はありませんか？ 

水平を確認して < ださい。 

♦水漏れはちりませんか？ 

ホースを正しく接続してください。 

♦ liTF の異常時は、エラー報知をします。 

• の10| が1) 

固定金具を外しましたか？ 

. の1 II が2) 

排水ホースの立上がりは1 OcmUl 下に 
なっていますか？ 

排水ホースを正しく接続しましたか？ 

归か□が詰まっていませんか？ 

. の141 が2) 

給水ホースを接続し、水道栓を開さましたか？ 


• 水栓を開く 
• 運転を開始する 

•01^0 巨^を巧しなび5 @を巧ず。 

- 巧ち巧 を表示中に 百—^ を巧す。 

-残時間団 （3 分）び表示され、運転を開始 
します。 

♦約3分点検後、自動終了します。 


水漏れや異常音-振動*びないこと、また正常に排水することを確認してください。 
ドラム内に何も入れないで下記の手順で確認運転をしてください。 


水準器 


ちをおくするか 
左を高くする 


) ちび高し、 


調節は不要 



設置後に];(下の項目をチェックして試運転を行ってください。 

振動-異常音の原因 



□ 輸送用固定ボルト （2 本） 
び夕'!'され、カバーび取り 
付け5れていますか？ 
がさないと回下なび表示 
されます。 

□ 電源はコンセントを単独 
で使っていますか？ 

(定格 15 A 、 交流 lOOV ) 

□ アースは 接続されて ' 
いますか？ 

□脚 （4 か所） はゆびん\ 
だり、変形していませ 
んか？ 



V Iチェック 

□ 給水ホースや接続部などから 
水漏れしていませんか？ 

□ 水準器の円内に気泡びあり、 
水平であることを示して 
いますか？ 

□本体はしっかりした場所に、< 
ガタつきなく設置されて 
いますか？ 

( r ガタつさの確認ち法」参照） 

□ 排水 ホースの 立上びりは 

lOcm じ(下になっていますか？ 

□ 排水□に異物等びたまって 
いませんか？ 

□ 排水ホースや接続部などか5 
水漏れしていませんか？ 


化平を確認ずる 



左び高い 



前び高い 



左をおくするか 
ちを局くする 


前を高<する 

にか所） 

前をおくする 

にか所） 


■ガタつさの確認方法 

天面対角 コーナーを 交互に巧して脚のガタ 
つさびないか確認して < ださい。 

ガタつく場合は脚の高さを調整し水準器で 
水平を確認してください。 



※調節脚は前部 
S か所でず/ 


■傾きを調節ずるとき 

の （ゆるむ） に回して 
緩める。 

②高くするか低くしてぐ- 

傾きを調節する。 V - -1/ 

@ (しまる） に回して 

固定する。 1 


の . 

'(ゅるむ) 


② 


r ③\ 

(_ しまる）> 


調節つまみ 


高くするとさ 


調節脚 


低くするとき 


广^巧 

(866)^00 广 



2哉置前の準備 



設置場所の確認 


■次のよラな場所には設置しない 

-を期凍結の恐れびある場所 
(凍結すると洗濯ち乾燥ちでさません） 

-直射日光び当たる場所 
-窓や換気扇のない場所 
•平らでなく、しっかりしていない場所 
(ブ□ックや角材、レンガの上やキヤスター付の台など) 



A 警告 



0 水をかけない、 

水場や湿気の 
をい場所に 
置かない 

_(感電•火災のおそれ）^ 


C ぉ願ぃ ） 

♦本体の下をカー ぺッ トなどでふさびないでください。 
♦本体の周りに糸くずなどび蓄積しないようにしてく 
ださい。 

本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレ 
ス板などと電気的に接触しないようにしてください。 
法をにより義務づけ日れています。 

法を：電気設備の技術基準第 167 を（平成 13 年） 


■収納して設置する場合は、前面を開放して 
壁面か5表の寸法上離してください 



消防 

可燃物 

法基準適合組込形 
か5の離隔距離 ( cm ) 

上ち 

側ち 

後ち 

下ち 

17》1 

1 

1 

0 


フィルターの着脱にお 
なごホ 

《2排水ホースの接続側は 
9 cm 政上 


■防水フ□アは、内寸び 
幅已〇 Omm X 奥行己 40 mm じ(上である 
ことを確認する 



設置前のご注意 


■排水ノ くイプの高さをチェックしておく 

(真下排水時のみフ□アーあて板（別売品）を 

お <) 

本体の下に排水口びある場合は、排水ノ（イプび内部部 
品を傷つけないよラ、高さを確保する必要びあります。 

参設置面より排水パイプび14〜 34 mm 出ているとき 


■設置面び弱いとさ 

参補強板 （別売品） 

で床を補強する 

① 補強板の裏側に 
両面 テープを貼り、 

② 床に固定ずる。 


両面テープ 



補強板 



排水パイプ 



14 〜 
34mm 


設置面フ□アーあて板 （ I 個) 


•設置面より排水パイプが34〜曰 4 mm 出ているとき 


34 〜 
54mm 

、フ□アーあて板に個) 



参補強板 （別売品） 

で防水フ□アを補強する 



2電源-ア-スの確認 



■電源コンセントに 
アース 端子び 
ある場合 

•接地あ抗値 
( 100 n け下） を 
確認してください。 


■電源コンセントに 
アース 端子び 
ない場合 


でさるだけ 
湿気の多い 
場所を選ぶ 




A 警告 

〇 定格 15 A - 
交流10 OV 
のコンセントを 



単独で巧5 

(火災や感電のおそれ） 

♦本機は乾燥機付きの洗濯機 
のため、コンセントは 
定格1已 A じ(上のをのび必要 
でず。 


© アースを 

取り付ける 

(漏電時に感電のおそれ） 

•アースエ事は必ず販売店 
または電気工事店に 
依頼してください。 

(工事費は、本体価格に 
含まれてません） 

_ J 


♦水気や湿気のをい所および屋外に設置する場合は、 
電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事±による 
D 種接地工事を行つてください。 

なお、水気のある場所では、このほかに必ず漏電 
遮断器び必要です。使用する電源回路に漏電遮断器 
びない場合は、必ず取り付けてください。 

(法令で規定されています。） 


♦ガス管や水道管、電話や避雷針の 
アース回路および漏電遮断器を 
入れた他の製品のアース回路には、 
接続しないでください。 

(法令等で禁止されています） 
♦設置場所の変更やご転居の際には、 
必ず再度アースの取り付けを 
行ってください。 


付属品 (据付必要分のみ) 


♦給水栓つざて 参給水ホース 

(1 個給水ホースとセット） （1 本：長さ 0.8 m ) 


参外部排水ホース 
( 1本：伸縮式） 



参固定ボルトを外しカバーを取り付ける 
(設置前に輸送用固定ボルトを外し、カバーを取り付ける) 


義 ))) 麵 iiiifc 




スパナり個） 


カバーに枚） 


ネジ （ M 4 X 8) に個） 



別巧 i 品 


希望ル売価格は 
2009年9月現在-税込 


广 

■外部排水ホースの 
長さび足りないとさ 

「延長用排水ホース」 

•(1 m ) AXW 2 D -31 

• (2 m ) AXW 2 D -32 
2,100円 

V_ J 


■給水ホースの長さが 
足りないとき 



r 延長用給水ホース」 

參（0.已 m ) AXVV 12 已] -2 已〇 
1,3己已円 

• dm ) AXW 12 已] -20] 
1.78 已円 

• (2 m ) AXW 12 已] -202 
2,100円 

• (3 m ) AXW 12 已] -203 
2,4] 已円 

>(已 m ) AXVV 12 已] -20 已 
3,巨23円 



〇 


横水栓 



付属の給水栓つざては 
横水栓のみ使用できまず 

♦付属の給水栓つざてと下記紹介の 
別売品（★印）じ(外を使用すると、 
外れて水漏れする恐れびあり、保 
証はでさません。 


V 


■横水栓 m がのとさは 


万能ホーム水を 

ワンタッチ式水检 

自在水栓 

カップリング横水栓 

取り^ 

取り 

取り な 

取り朽二^ 


外满 

が f 蘇 

外續 


& 

な^ 



►別売の給水栓ジョイント-継手び必要でず。 




給水栓ジョイント* 

C 巨 - J 6( 別売） 

給水ホース 
(付属） 


I 横水栓で 
給水□の直径び 
24 m ml ソ上 
友るとさは 


■水栓の位置び低く、 
本機の背面に水栓び 
当たるとさ 

壁ピタ水栓 ★ 

CB - L 6 
巨,82已円 




給水栓継手* 
AXW ]2 H - J 6( 別売） 

5 rr 給水ホース 
咐属） 


大□給水栓つざて ★ 
AXW 12 H -4130 



蛇□までの高さ 

壁ピタ水を 

12已 Omm し U 上 

不要 

12已 Omm 未満 
99日 mmii (上 

蛇□の 
タイプにより 
要 

目9日 mm 未満 

要 


( お知らせ0 

♦分岐水をなどを利用して、洗濯機給水 
専用に水栓を分岐すると便利です。 
※給水ホースの取り付け-取り外しの 
必要びありません。 



分岐水栓 ★ 

C 巨 -A6( 別売） 















































4-A 
排水 □ 
び真下 
のとを 


内部排水ホースを付け換える 



/ 中央固定部\ 

内部排水ホース \ 

排水モータロッド 

参内部排水ホースの中央固定部は、絶対に外さ 
ないで < ださい。 

参排水モータの□ッドに力を加えない 
で < ださい。 

(□ッドの巧れ、曲げは排水異常になります) 


① 本体左側面のカノ（一を外す。 

② 内部排水ホースを左側排水固定部に 
固定すな。 

③ 接続□を左側にネジで固定する。 



④ 外したカノ（一は本体も側面に付ける。 

⑤ コント□ーラユニット•前面パネルを 
U — ド線をかみこまないよラにして 
元の位置に取り付ける。 


内部排水ホースを付け換ス、 
外部排水ホースとつなぐ 



① 外部排水ホースを伸ばした状態で約 40 cm 
本体内に挿入し、後部排水固定部に固定する。 

② 内部排水ホースに外部排水ホースを取り付け、 
ホースバンドで固定する。 

③ 内部排水ホースを真下排水固定部に固定する。 

④ 外部排水ホースのジャバラを縮め、たるみを 
なくして真っ直ぐにする。 

⑤ コント□-ラユニット•前面パネルを U - ド線を 
かみこまないようにして元の位置に取り付ける。 


内部排水ホース^ 



外部排水ホース 



外部排水 
ホース 


中央固定部 / 

内部排水 ホース 


後面排水固定部 


真下排水固定部 
ホース バンド' 


参内部排水ホースの中央固定部は、絶対に外さないでください。 


前面パネル • コント□—ラーユニツトをかす 


本体前面の固定ネジ 
(3 か所）をかし、 
前面パネルをかす 


固定ネジ 



前面パネル 



U - ド線 


J ント □ーフー _L ニット 



U —ド線を無理に 
引張らない 


タオルなどを敷く 


2 


コント □ —ラー 
ユニットの固定ネジ 
(2 か所）をかず 


口\ ネジ 

内部排水 ホース 


3 コント□— ラー ユニット 
_を手前に倒ず_ 

NA - VR 已已〇 0 L • VR 3 已〇 0 L • VR 吕已〇 0 L • 
V 1600 L (ドア左開きタイプのみ） 


① U — ド線を 
ホルダーより 
外し、 

② U — ド線を 
コント □ー ラー 
ユニットのちに 

回しなび5、 

③ コン ト□- ラー 
ユニッ トを手前 
に出す 


4 ち側のネジをかし、 
内部排水ホースを巧< 



ホルダ- 



中央固定部 


♦内部排水ホースの中央固定部は、絶巧に 
外さないで < ださい。 



A 注意 


〇 


排水 ホースの 接続は 
確実に行ラ 

(水漏れの原因） 



本体を設置ずる 



排水口に外部排水ホースをつなぐ 


内部排水ホースを付け換える 



前面パネル . n ント □ —ラー 
ユニットを外す 




外部ち水ホ—スを 
接続口につなぐ 


本体を設置する 


お水□に外部 S 水ホ I スをつなぐ 


□下の 























外部排水ホースを直接 
排水□につなびない。 
(真下排水ユニットを 
必ずご使用ください） 


H ネジ (4 本)をゆるめ 

I (水栓蛇□の径まで） 

水柱に巧し上げ、ネジ 
を均等に締める 

※壁などで後ろび狭い場合は、奥の 
ネジを前ちつて調整しておく。 

2 テープをはがし、 

已ちちに回して 
A にしつかり 
締め付ける 


5 給水ホースのナツト部を、 
給水#ネジに巧し当てる 

6 エルボー部を持ち上げ気味に、 
ナツトを締め付ける 


エルボー 


給水 

ホース 


給 



J 合水栓つざて 




レノト 


3 給水ホースを 
給水柱つぎてに 
巧し上げる 

(レバーを巧し下げたまま） 

/I 給水柱つぎての 
4ツバ部に、 

レパーのごめを 
確実にかける 

(つめび外れると水漏れの原因） 


■水撞の径び 
18〜 24 mm 
の場合 

ネジ （4 本）^ 
をゆるめ、 じ 
U ングを外す。 



「リング」 


レパー 



注意 


〇 


給水栓つぎての 
B 部をしっかり 
締め付ける 

(水漏れの原因） 


( ぉ願ぃ ） 

♦給水栓つざて-給水ホースは、ずでに 
付いている場合でを、おず付属の新品 
を取り付けてください。ちいをのは使 
用しないでください。 4 mm 

♦転居等により付け直し 胃胃 

される場合は、日を左 作， - 
に回し、 4 mm 程度 
ネジ山び見える状態 r=n 

にして取り付けてください。^' 


■給水ホースの長さび足りないとさ 

♦販売店で延長用給水ホースをお求めくださ 

給水ホース(同ホ困） 延長用給水ホー: 

/^ 1| I I —— ^ か I I ' 户 



外部排水 
ホース 


言下 

排水固定部 


内部排水 
ホース 

中央固定部 


ホース 

バンド 


A 前面パネル•コント □- 
I ユニットをかず （4- B 参ぉ 

2 巧部妇时 C ホースに 

か部が 7 K ホースを取り付 
ホースバンドで固定ずる 

♦外部排水ホースはたるまないよラに調 i 
<ださい。 

♦ホースバンドのつまみは横にしてくだ' 
♦内部排水ホースの中央固定部は、絶巧 I 
外さないでください。 

n 真下が tk 固定部に 
固定ずる 

A コント□— ラー ユニット 
H " 前面パネルを元の位置に 
取り付ける 



■横のスぺースび1 Ocm 程のときは 



外部排水 ホース 
滅み〜ぶ^ 排水パイプ 


ス IJ - ブ（白色）を 
がさないでください 


が水パイプに 
か部が水ホースを 
取り付ける 


ホース バンド 



I 設置面び弱いとさ 

(2 .設置前の準備） 



本体を設置ずる 



































